Modul: Image Map (32)[image: ]






Bildanzahl: 1
Haupt-Überschrift (100 Zeichen):

Map-Bereich 1:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 2:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 3:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 4:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 5:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 6:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 7:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 8:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 9:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
Map-Bereich 10:
Überschrift (50 Zeichen):
Fließtext (max. 300 Zeichen):
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Der Arduino eignet sich
bestens, Signale von Sensoren
auszuwerten und auf der
Grundiage der erhaltenen
Ergebnisse unmittelbor
Ereignisse quszulosen. Hier

]| bietet sich beispielsweise ein
Temperatur- und
Feuchtesensor an, der
zusammen mit einem
Uhrenmodul ein
Uberwachungssystem fur
Réume bilden kann.
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